
 

Instrukcja montażu paneli i półki Molle 
w samochodzie Toyota FJ Cruiser 

Panel lewy lub lewy i prawy w samochodach bez 
subwoofera 

1. Przymocuj górny wspornik do panela (użyj 2x śrub M6x14, podkładek płaskich oraz 
nakrętek). Jeśli montujesz komplet (wraz z półką), również przymocuj mocowania "L" 
w widocznych na poniższym obrazie otworach (pozostaw luźne dla dalszych 
dostosowań). Użyj śrub M6x14, podkładek oraz nakrętek M6. 

 
1. Odkręć plastikowy haczyk w sekcji dachu samochodu (nad tylnym oknem 

bagażnika). 
2. Odkręć dwa plastikowe haczyki poniżej okna (patrz zdjęcie poniżej). Użyj klucza o 

rozmiarze 10 mm lub śrubokrętu krzyżakowego. 
3. Przymocuj panel do dachu (pozostaw luźne dla dalszych dostosowań). 

 



 
4. Za pomocą fabrycznych mocowań, dużych plastikowych dystansów, śrub M6x60 i 

podkładek przymocuj panel od spodu. 

 
 
 

  



 

Panel prawy z subwooferem: 
1. Składaj panele, jak pokazano na obrazie poniżej (górna część jest identyczna jak ta 

na panelu lewym, na dole użyj kątownika). Pozostaw wszystkie śruby luźno. 

 
* Jeśli zamierzasz zainstalować półkę na dachu, zamontuj obejmy "L" w taki sam 
sposób, jak po prawej stronie samochodu. 

2. Zdejmij górny haczyk (ten nad oknem). 
3. Przetestuj dopasowanie panelu i dostosuj go w razie potrzeby.

 
4. Zdejmij panel i usuń ochronną folię z taśmy klejącej.  
5. Zainstaluj panel, gdy jest wyrównany, dokręć wszystkie śruby. 

 



 

Montaż półki 
1. Złóż półkę (używając dołączonych śrub M5x6).

 

 



 
2. Przesuń półkę na mocowania "L" na panelach, zaczynając od jednej strony i przenieś 

półkę na drugą stronę samochodu (luzowanie obejmy "L" na tyle, na ile to możliwe, 
ułatwi ten krok). Jeśli masz problemy z przesunięciem półki, możesz również zdjąć 
jedno mocowanie "L" po lewej stronie samochodu i ponownie ją zamontować, gdy 
półka znajdzie się nad resztą obejm. 

 
3. Przykręć półkę do obejm "L" za pomocą 4 śrub M4x14, podkładek i nakrętek. 
4. Sprawdź, czy półka jest zamontowana równo, dokręć wszystkie śruby. 

GOTOWE 
 

 


