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Montaż półki - Jeep Wrangler JK 
 
Do montażu półki w samochodzie Jeep Wrangler JK niezbędne są następujące akcesoria 
dodatkowe: 

- Nitonakrętki pod śrubę M6, 4 sztuki. 
- Wiertło 9mm + wiertło małej średnicy ( 2 - 3 mm). 
- Klucz płaski 10mm. 
- Wkręty do blachy (opcjonalnie). 
- Śrubokręt gwiazdka. 
- Wiertarka. 
- Nitownica do nitonakrętek. 

 
1. Zdemontuj plastik osłaniający przewody w drzwiach bagażnika.

 
2. Przymierz półkę do drzwi w opcji złożonej i rozłożonej oraz z wysuniętym stolikiem, aby 

ewentualnie skorygować miejsce montażu do własnych potrzeb.  
 
 

3. Odkręć gumowe dystanse w dolnej części półki (używane tylko we Wranglerze JL). 
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4. Zaznacz miejsca wiercenia górnych otworów (przyłóż stolik do klapy - zalecana pomoc 
drugiej osoby).  
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Ważne aby miejsce wiercenia górnych otworów było na krawędzi przetłoczenia (patrz 
zdjęcie poniżej) 

 
a. Punktakiem nabij miejsce wiercenia.  
b. Małym wiertłem wywierć otwór wstępny (wiertło 2 - 3 mm).   
c. Wiertłem docelowym 9mm nawierć miejsce pod nitonakrętkę (UWAGA 9mm to 

standardowy rozmiar wiertła do nitonakrętek M6 sprawdź średnicę posiadanej 
nitonakrętki przed rozpoczęciem wiercenia!) 
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d. Zaciągnij nitonakrętkę przy użyciu nitownicy do nitonakrętek 

 
e. Drugą nitonakrętkę zamontuj w identyczny sposób na tej samej wysokości.  

 
5. Przykręć stolik na górne śruby. Powtórz procedurę dla 2 śrub w środkowej części.  

 


