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Instrukcja montażu bagażnika 
dachowego LC120 / GX470 

Usunięcie fabrycznych relingów. 
1. Usuń plastikowe osłony, zgodnie z demonstracją w poniższym filmie: 

Link do filmu: https://youtu.be/9zIl3DC8djE 

 
2. Odkręć wszystkie śruby odsłonięte po usunięciu plastikowych osłon. 
3. Zdejmij istniejące relingi. 

Przygotowanie dachu 
1. Wyczyść powierzchnię wokół otworów na śruby w dachu za pomocą środka 

odmaściwującego lub alkoholu.  
2. Umieść dystanse nad każdym otworem na śrubę, zapewniając uszczelniacz między 

dachem a dystansem.  

 

https://youtu.be/9zIl3DC8djE
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3. Przymocuj wszystkie wsporniki za pomocą długich śrub M8 x 55 mm, sprężynowych 
podkładek M8 i płaskich podkładek M8 (zauważ, że głowica śruby może różnić się od 
zdjęcia w załączniku). Pozostaw śruby luźne dla dalszej regulacji. 
Każdy wspornik jest oznaczony dla określonej pozycji na dachu (przód, środek, tył). 
Upewnij się, że szczeliny na wszystkich wspornikach są w poziomej pozycji, jak 
pokazano na obrazkach poniżej. 
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Składanie bagażnika. 
1. Połącz przednią i tylną część relingów, postępując zgodnie z ilustracją poniżej. 

 

 
 
Użyj śrub o długości 25 mm, płaskich podkładek oraz nakrętek M8. Zamocuj mały 
wspornik z trzema otworami o średnicy 8 mm wewnątrz bocznych poprzeczek 
bagażnika dachowego.  



 

4 

 
Powtórz ten krok dla drugiej poprzeczki, upewniając się, że konfiguracja jest 
lustrzanym odbiciem.  
 

2. Za pomocą śrub M8 x 20 mm zamocuj trzy panele aluminiowe (na przodzie, środku i 
tyle bocznych poprzeczek). 
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3. Przymocuj belki w preferowanych pozycjach za pomocą śrub M6 x 20 mm, wraz ze 
sprężynowymi i płaskimi podkładkami.  

4. Zamontuj owiewkę za pomocą sześciu śrub M6 x 20 mm, sprężyn i nakrętek. Nie 
dokręcaj śrub w pełni. 
 

Montaż bagażnika na dachu samochodu. 
Ten krok wymaga dwóch osób.  

1. Ostrożnie umieść w pełni złożony bagażnik na dachu samochodu, pozostawiając 
zamontowane wewnątrz stelaża wsporniki na dachu.  

2. Za pomocą śrub M8 x 20 mm, płaskich podkładek i nakrętek przymocuj stelaż 
dachowy do wsporników.  

3. Dopasuj bagażnik na dachu.  
4. Upewnij się, że owiewka jest ustawiona w taki sposób, aby nie dotykała dachu.  

 
 

GOTOWE 
 
 
 
 


