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Stolik na drzwi sktadany i rozsuwany
do LC120/GX470

1. Usun plastikowg ostone po bokach okna (nacisnij w kierunku $rodka)
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2. Usunh zatrzask
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3. Odkrec¢ srube mocujgcag ostone

4. Usun zatrzaski uchwytul
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5. Delikatnie wyjmij uchwyt

6. Otwoérz i wyjmij schowek na narzedzia
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Ostroznie odtéz ostone w prawym dolnym rogu, uzywajac ptaskiego srubokretu lub

narzedzia do usuwania oston.
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Gdy stanie sie luzna, recznie usun ostone
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9. Za pomocg wiertarki 6 mm wieré dwie otwory po lewej i prawej stronie uchwytu, ktore
pozwolg na przechodzenie srub.
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10. Wywier¢ 4 otwory w plastikowej ostonie za pomoca wiertta o Srednicy 6 mm.
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Drill holes with
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6 mm drill bit
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11. Wkre¢ 4 sruby (umiesc podktadki za plastikowg ostong).

12. Opcjonalnie wywier¢ 2 dodatkowe otwory w dolnej czesci uchwytu (ten krok nie jest
wymagany).

13. Zt6z ostone w odwrotnej kolejnosci. Sprawdz, czy potka dziata poprawnie kilka razy
podczas operac;ji.
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